
                               
                                                                     
                            

Silcarbon SIL40-3S 
 
Silcarbon   SIL40-3S    формованный активированный уголь на основе каменного угля.  
 

Технические данные 
 
Внешний вид      формованный активированный уголь 
 
Насыпная плотность:    500 +/- 30 кг/м3 
 
Диаметр частиц:     3 мм 
  
Влажность при упаковке:   6 % макс. 
 
Йодное число:     1000 мг/г мин.     
   
Удельная поверхность:              около  1100 м

2
/г 

 
Стандартная упаковка:                                мешок 25 кг 
 
CTC  активность                                            не менее 70 % 
 
Удержание паров бензина 
 в воздухе: при  20 град. С  
                           при  288 гр/куб. м              44+- 3%   
                           при   32 гр./куб.м               38+- 3%  
                           при   3,2 гр/куб.м               24+- 3%                                                                                             
                           при   0,3 гр/куб.м               14+- 3%                                                                                                                                                          
 

 
 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007154, 55, 65. Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by 




