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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Разделение жидкости

	Фирма:______________________________________    Отдел:_____________________

Адрес:___________________________________________________________________

Контактное лицо:_____________________________   Tel:________________________

Fax:_______________________  E-Mail:___________________


1.Рабочие задачи
Область применения:     

____________________________________________

Наличие подключения:                   ____________________________________________ 
  (  ) замена устаревшего оборудования          (  ) новое предложение Faudi
2.Технические характеристики

	Жидкость 1(Вещество, кот. должно быть очищено)      _______________________

Жидкость 2(Вещество, кот. должно быть отделено)      ______________________

Пропускная способность:                                                   _____________ м³/ч

Рабочее давление:                                                                _____________ МПа

Рабочая температура:                                                          _____________ ºС

Часть Жидкости 2 в смеси:                                               _____________ %

Плотность Жидкости 1:                                                     _____________ кг/м³

Вязкость Жидкости 1 при раб. температуре                   _____________ м²/с

Сила поверхностного натяжения Жид.1 при ____ºС     _____________ 

Плотность Жидкости 2:                                                    _____________ кг/м³

Вязкость Жидкости 2 при раб. температуре                   _____________ м²/с

Сила поверхностного натяжения Жид.2 при ____ºС     _____________ 

Мах допустимая доля Жидкости 2 на выходе                _____________ ppm
Наличие загрязнения/Вид                                                  _______________________

Содержание твердых частиц(спектр, если известно):    _____________ мг/л




3. Расчетные данные
	Стандарт расчетов:



________________________________

Расчетное давление:



________________________________ МПа

Расчетная температура:


________________________________ºС

Давление пробное при испытании: 
________________________________ МПа

Прибавка для компенсации коррозии:
________________________________ мм

Мах. допустимый перепад давления 
________________________________ МПа

Материал основных деталей:

________________________________

Приемка оборудования:  


(  ) TÜV                 (  ) другое


4.Остальное/допольнительно
	


	


	ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.ти-системс.рф 

	Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by  



