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На подбор сушильного барабана

	Организация
	

	

	ФИО
	

	

	Должность
	

	

	Страна
	
	Город
	

	

	Индекс
	
	Адрес
	

	

	Код города
	
	Тел.
	

	

	Факс
	
	E-mail:
	
	Http:
	

	

	1. Размер сушильного барабана, м:
	
	 диаметр
	
	длина

	

	2. Взаимное направление движения продукта и теплоносителя:
	
	прямоточное
	
	противоточное

	

	3. Тип привода: 
	
	с электродвигателем под  частотное  регулирование

	
	

	
	
	с электродвигателем без  частотного  регулирования

	

	4. Тип внутренней насадки:
	
	на входе – винтовая, затем – секторная

	
	

	
	
	на входе – винтовая, затем - лопастная

	
	

	
	
	на входе – винтовая, затем – лопастная, затем - секторная

	
	

	
	
	на входе – винтовая, затем – лопастная параллельно с цепной

	

	5. Материал корпуса сушилки:

	

	5.1 Материал горячего конца (длина до 1500 мм):
	
	сталь Ст3пс2
	
	сталь 09Г2С
	
	сталь 12Х18Н10Т

	

	5.1 Материал остальной части:
	
	сталь Ст3пс2
	
	сталь 09Г2С
	
	сталь 12Х18Н10Т

	

	6. Необходимость в: 
	камере загрузочной
	
	да
	
	нет

	

	камере разгрузочной
	
	да
	
	нет

	

	шкафе управления
	
	да
	
	нет

	

	7. Место установки сушилки:
	
	в помещении
	
	открытая площадка

	

	Дата заполнения:
	
	Подпись
	

	
	М.П.
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	Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65
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