ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На подбор рукавного фильтра
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	Организация
	

	

	ФИО
	

	

	Должность
	

	

	Страна
	
	Город
	

	

	Индекс
	
	Адрес
	

	

	Код города
	
	Тел.
	

	

	Факс
	
	E-mail:
	
	Http:
	

	

	Характеристика пылегазовоздушной смеси:

	

	1.  Расход газа (воздуха), подвергающего очистке, м3/час:
	

	

	2. Наличие колебания расхода:
	
	да
	
	нет

	

	3. Температура газа на входе в фильтр (max), оС:
	

	

	4. Возможные колебания температуры, оС:             от
	
	до
	
	

	

	6. Точка росы, оС:
	

	

	Характеристика пыли:

	

	1. Фильтруемый материал:
	

	

	2. Исходная запыленность, г/м3:
	

	

	3. Требуемая остаточная запыленность, г/м3:
	

	

	4. Фракционный состав пыли, мкм/%:
	
	200
	
	100
	
	70
	
	50
	
	40
	
	20

	

	
	
	10
	
	5
	
	<5

	

	5. Насыпной вес пыли, т/м3:
	

	

	6. Свойства пыли:
	
	гигроскопическая
	
	слипаемая
	
	абразивная
	
	текучая

	

	
	
	электростатично заряженная

	

	7. Характеристика пыли:
	
	невредная
	
	невзрывоопасная
	
	непожароопасная

	

	
	
	другое:
	

	

	8. Содержание влаги, г/м3:
	

	

	Дополнительно:

	

	1. Требуемый выгрузной механизм:
	
	поворотная заслонка (мигалка)
	
	шлюзовой питатель
	
	шнек

	

	

	Дата заполнения:
	
	Подпись
	

	
	М.П.


	


	ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.ти-системс.рф 

	Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by  



