
Паровые шланги

Основа: Синтетические резиновые смеси
Внутренний слой: Синтетические резиновые смеси с хорошей устойчивостью к 
старению и износу.

Армирование: Хлопчатобумажная нить высокой прочности. 

Температурный диапазон: от -40°C до + 160°C 

Дюймы MM PSI БАР PSI БАР

BS 5122 Type-M

Внутренний слой:

Основа: 

Наружный слой:

Синтетическая резина EPDM с термостойкими свойствами.

Одна проволочная оплетка из высокопрочной стали с латунным покрытием. 

Синтетическая резина с устойчивостью к атмосферному воздействию, воздействию озона, 

износу и старению

Температура: до 1800С

IS:10655 Type 2 / BS:5342 Type 1/1B

½” 12.5 100 7 1000 70

3/4” 20.0 100 7 1000 70

1” 25.0 100.0 7 1000 70

1-1/4” 31.5 100.0 7 1000 70

1-1/2” 38.5 100.0 7 1000 70
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Дюймы MM PSI БАР PSI БАР
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Хвостовик шланга Барашковая гайка Внутренняя часть Наружняя часть

Зажимное 
соединение 

Синтетическая резина EPDM с термостойкими свойствами.Внутренний слой: 

Основа:  

Наружный слой:

Две проволочные оплетки из высокопрочной стали с латунным покрытием.

Синтетическая резина с устойчивостью к атмосферному воздействию, воздействию озона, 

износу и старению
Температура:   до 2350С

IS:10655 Type 3 / BS:5342 Type 2/2B

Дюймы MM PSI БАР PSI БАР
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Рекомендуемые соеденительные детали: Boss Type Connections                

Обжимка                                                                            Хомут

R

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by


	Page 1
	Page 2



