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HYT-30
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

УСТАНОВКА•
     Термостатические конденсатоотводчики могут работать в любом положении.
     Их можно подключать в любом месте трубопровода.

ПРИМЕНЕНИЕ
Теплообменники•
Большие воздухонагревателиева•
Утюги•
Сушильные Установки•
Блоки прессования•

ПРИМЕР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА •
     HYT-30 DN20   ;  На момент заказа необходимо знать тип подключения,
     давление пара, температуру пара, обьем конденсата, перепад  давления.

· HYT 30 предпочтительнее во многих процессах из-за его высокой пропускной
    способности и устойчивости к гидроударам.
· За ней легко ухаживать, термостатическая капсула внутри следует кривой
    паронасыщения и отводит образующийся конденсат.
· Конденсат отводится непрерывно или периодически, в зависимости от нагрузки конденсата в системе.
· Он удаляет воздух и неконденсирующиеся газы и быстро откачивает большое
    количество холодной воды при запуске.
· Содержит 3 термостатических капсулы с долгосрочным сроком службы в агрессивных средах.

· HYT 30 стандартно выпускается в размере 10K.
· Он работает на 10 ° C ниже температуры насыщения пара.

ОСОБЕННОСТИ

PED
  Термостатический конденсатоотводчик HYT-30 Отвечает
требованиям директивы PED 97/23 / EC по оборудованию,
работающему под давлением. Подходит для использования
с жидкостями Группы 2. Маркировка CE не может быть
нанесена в соответствии со статьей 3.3

SİPARİŞ ÖRNEĞİ / SAMPLE ORDER
HYT 30 DN25
Sipariş sırasında ; Bağlantı tipi , buhar basıncı, 
buhar sıcaklığı, kondens yükü, ters basınç 
bilinmelidir.
HYT 30 DN25
Please inform connection type, steam pressure, 
steam
temparature, volume of condansate, delta P

ÇALIŞMA ŞARTLARI/WORKING CONDITIONS

Özellikler :

HYT 30 Yüksek tahliye kapasitesi ve koç 
darbesine dayanıklı olması sebebi ile pek çok 
proseste tercih edilir. 
Bakımı kolaydır, içerisinde yer alan termostatik 
kapsül  buhar doyma eğrisini takip ederek 
oluşan kondensi tahliye eder. Sistemdeki 
kondens yüküne bağlı olarak sürekli veya kesikli 
olarak kondens  tahliyesini gerçekleştirir.
Havayı ve yoğuşmayan gazları tahliye eder ve 
başlangıçta hızlıca yüksek miktarda soğuk suyu 
tahliye eder.
Korozif ortamlarda çok uzun ömürlü 3 
termostatik kapsül içerir. 
HYT 30 standart olarak 10K olarak üretilir. Buhar 
doyma sıcaklığının 10 C altında çalışır.
Opsiyonel olarak :
5K kapsül buhar doyma sıcaklığının 5 C altında 
çalışır.
30K kapsül  buhar doyma sıcaklığının 30 C 
altında çalışır.

Features :

HYT-30  is very suited in many process by its high 
dicharge condence capacity and resistant to 
water hammer in steam lines.
Its maintenance is easy and thermostatic 
capsul is discharging condansate with 
vaporing line. It discharges condansate 
continously or intermittently depend on the 
volume of condansate in pipeline.
Automatically vents air and non-condensable 
gases and has a high cold water capacity for 
rapid start-up.

HYT-30 produced 10K as standard and 
operates 10 C deg below evaporation 
temperature. 

Optional :
5K is working below 5 C deg of vaporing 
temperature
30K is working below 30 C deg of vaporing 
temperature

HYT 30

TERMOSTATİK KONDENSTOP
THERMOSTATIC STEAM TRAP

ПО ВЫБОРУ;
Капсула 5K  работает на 5 ° C   ниже температуры
насыщения паром.
Капсула 30K работает на 30 ° C ниже температуры
насыщения паром. 

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ :•
     ДУ15 - ДУ20 - ДУ25 Фланцевый 
     1/2" - 3/4" - 1" Резьба  BSP или NPT

Максимальное Рабочее Давление PMO бар 22

Максимальная Рабочая Температура TMO °C 250

Максимальный Перепад Давления PMX бар 22

КОРПУС

Максимальное Рассчетное Давление PMA бар 40   14,5

Максимальная Рассчетная Темрература TMA °C 20   400

1 КРЫШКА ASTM A105
2 КОРПУС ASTM A105
3 КАПСУЛА AISI 304
4 СЕДЛО КАПСУЛЫ AISI 304
5 ПОДШИПНИК СЕДЛА ST37,2
6 ПРУЖИНА ДАВЛЕНИЯ AISI 301L
7 ПРОДЛАДКА КРЫШКИ Graphite

8 БОЛТ 8,8
9 ГАЙКА 8,8
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HYT-30
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ  ( КГ /Ч )

РАЗМЕРЫ

РЕЗЬБА

ФЛАНЦЕВЫЙ

РАЗМЕРЫ L H H W

РЕЗЬБА
1/2"

122 144 124 863/4"
1"

РАЗМЕРЫ L H D K G I B

ФЛАНЦЕВЫЙ
ДУ15

175 124
105 65 48

Ø14
16

ДУ20 110 75 58
18

ДУ25 115 85 68

ölçü/size
FARK BASINCI / DIFFERANTIAL PRESSURE ( bar )

0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4,5 6 7 8 9 10 12 14

DN32-40 4,5 bar 1000 1800 2200 2700 3200 3700 4500 5500 6500

DN32-40 10 bar 650 1100 1500 1800 2000 2500 2800 3500 4300 5000 5300 5800 6000 6200

DN32-40 14 bar 450 770 950 1100 1200 1500 1850 2200 2700 3000 3200 3400 3500 3900 4100 4700

DN50 4,5 bar 3500 5820 7500 8900 10100 13000 15500 18000 23000

DN50 10 bar 1800 3000 3900 4400 5100 6000 7100 7800 11000 12000 13000 14000 15000 16000

DN50 14 bar 850 1600 1900 2100 2600 3050 3800 4500 5300 6000 6500 7000 7500 7900 7700 8300

ДУ15 1/2" 240 300 400 620 800 970 1300 1400 1750 2100 2370 2500 2750 3000
ДУ20 3/4" 240 300 400 620 800 970 1300 1400 1750 2100 2370 2500 2750 3000
ДУ25 1" 240 300 400 620 800 970 1300 1400 1750 2100 2370 2500 2750 3000

РАЗМЕРЫ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (БАР)
SIZE 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 10 13 15 22
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