BUHAR SEPERATORU —_EL S

HOSE-EXPANSION JOINT-LEVEL CONTROL-STEAM TRAP

HSF-16 HSB-16
HSF-40 HSB-40

Separatorler, buhar hatlarindaki yogusan suyu %98 oraninda tesisattan ayristiran armaturlerdir. Yiksek randimanli, degisken buhar hizlari ve
maksimum 40 bara kadar ¢alisan hatlarda seperasyon verimini korumak igin 6zel olarak tasarlanmiglardir. Bu Griin proses sistemleri igin paslan-
maz gelikten 6zel olarak Uretilebilir.

AVANTAJLARI:

Uretkenligi ve Giretim kalitesini arttirir. Bakim maliyeti ve durus zamanini azaltir, Buhar ve hava sistemlerindeki tesis ve kontrol vanalarinin émriinii
uzatir, kog darbesi ve hasarini ve bunun sebebiyet verecegi bakim masraflarini ortadan kaldirir, basit, saglam tasarimi bakim gerektirmez, genis
malzeme ve baglanti se¢imi, buhar, hava veya gazin net 6lgtlmesini saglar (Akis sayaglarini korumak igin kullanildiginda), yakit ekonomisi saglar.
Yuksek mukavemete sahiptir. Govde kaynakli konstriiksiyon ve karbon gelikten imalattir. Bitlin imalat kalemlerinde basing mukavemet ve
sizdirmazhk testi uygulanir.
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Buhar Basinci (psi)
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Buhar Basinci (Bar)
Akis Hizi (m/s)
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Basing Kaybi

BUHAR IGIN DIYAGRAMIN KULLANIMI

Buhar basincini 10 bar, debiyi 1000 kg/h olarak 1-4 cizelim.

1-2 yatay cizgisini uzatalim.

Sari alan iginde 1-2 cizgisiyle kesilen herhangi bir separator egrisi Dn50) tam randimanla ¢alisacaktr.
akis hizi 2-3 dikey cizgisi tayin edilir.(17m/s)

Basing duisuisu 1-2 ve 3-4 cizgileri kesistirilerek bulunur. (0,03 bar)
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